
 

 
 
Дистанционный датчик качества воздуха EM-10000 

 

Прибор Particles Plus EM-10000 предназначен для контроля содержания твердых частиц и газов в атмосферном воздухе. Эти прочные 
датчики обеспечивают надежное и точное измерение уровня загрязнений воздуха, что позволяет выявлять опасности для окружающей среды 
и здоровья граждан. Первый датчик реального времени, выполняющий точные измерения по 6 каналам. 

 

 

Сбор данных в реальном времени 
Прибор EM-10000 регистрирует данные, поступающие по 6 каналам, и сохраняет их во внутренней 
энергонезависимой памяти с заданной пользователем частотой выборки (от 1 секунды до 99 часов). 
Высокое временное разрешение измерений модели EM-10000 позволяет практически мгновенно 
выявлять изменения в концентрации взвешенных частиц в воздухе. В результате строится точная 
карта локальных точечных источников загрязнений, которые могут непропорционально влиять на 
качество воздуха. 

Возможность подключения к Интернету 
Системы Particles Plus позволяют передавать информацию, собираемую в реальном времени, в 
облако, где выполняется визуализация выходных данных датчиков. 

Полностью интегрированная недорогая система датчиков качества воздуха 
Интеграция дополнительных датчиков для измерения экологических и метеорологических 
параметров, включая относительную влажность, температуру, барометрическое давление, (по 
запросу) уровень углекислого газа (CO2) и общее количество летучих органических соединений 
(ОЛОС), дает более полное представление о качестве воздуха. 

Области применения 

 

• Загрязнение воздуха и экологические исследования  

 • Контроль периметра или линии ограждения на строительных площадках, рекультивационных 
площадках или мусорных полигонах 

 

 • Контроль линии ограждения шахт и карьеров для борьбы с запыленностью  

 • Общегородской или локальный мониторинг загрязнения воздуха  

 • Мониторинг выбросов на дорогах  

 • Контроль показателей воздуха в медицинских учреждениях  

 • Контроль низовых пожаров у линий электропередачи  

 • Предотвращение экологических катастроф  

 • Мониторинг 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году  

 Особенности и преимущества  

 
• Одновременное измерение количества частиц разного размера от 0,3 мкм до 10 мкм, включая 
общее количество частиц размером до 25 мкм 

 

 • Замкнутая система регулирования влажности поступающего воздуха  

 • Замкнутая система  управления конденсацией внутри корпуса  

 • Диапазон концентрации частиц аэрозолей от 0,01 до 20 000 мкг/м3  

 
• Вандалоустойчивый корпус из армированного стекловолокном полиэстра ULTRAGUARD®, 
соответствующий требованиям NEMA4, с контролем внутренней температуры 

 

 • По запросу — возможность крепления на столб или штатив  

 
• По запросу — подписка на облачное программное обеспечение для управления данными для 
дистанционного мониторинга 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 
Модель EM-10000 
Диапазон размеров частиц 0,3–25 мкм 
Каналы Заводская калибровка на 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 мкм, пользовательские каналы 
Скорость отбора пробы / погрешность 2,83 л/мин (0,1 куб. фут/мин) ± 3% 
Диапазон концентрации аэрозолей 0,01 ÷ 20 000 мкг/м3 
Источник света Лазерный диод с длительным сроком службы 
Разрешение 0,00000003 мг/м3 
Устойчивость нуля Заметный дрейф отсутствует 

Режимы счета Измерение и построение графика в реальном времени, суммарное/дифференциальное количество отсчетов на м3 или фут3, а 
также массовая концентрация (частиц) 

Интервал отбора пробы Минимум 1 секунда без задержки, максимум 99 часов 
Калибровка Согласно ISO 21501-4 
Дисплей Цветной сенсорный экран с диагональю 10,9 см (4,3") и разрешением WQVGA (480x272)  
Внутренний вакуумный насос Внутренний насос с автоматическим регулированием расхода 
Количество каналов 6 
Пользовательские каналы Возможна калибровка пользовательских каналов 
Режимы связи Ethernet и USB, (по запросу) WiFi 802.11 b/g, RS485 или RS232. 

Датчик окружающей среды Датчик температуры и относительной влажности: температура от -20° до +50°C (от -4° до +122°F) ± 0,5°C (1°F), 
относительная влажность 0-100% ± 2% 

Дополнительные датчики 
недисперсный инфракрасный датчик CO2 (0-5000 ppm, разрешение 1 ppm, точность ±1% полного диапазона, скорость отклика 
20 секунд), ПИД-датчик ОЛОС, 0-50 ppm / мин. уровень обнаружения 5 ppb, точность ±1,5%, скорость отклика <3 секунд 

Аварийные сигналы Все значения содержания частиц, показания датчиков окружающей среды, скорость потока, отказ датчиков 
Калибровка прибора Рекомендуется один раз в год для датчика частиц 

Калибровка пользователем Калибровка температуры, влажности, уровней CO2 и ОЛОС на месте эксплуатации возможна с помощью сервисного 
программного обеспечения из комплекта поставки 

Внешняя поверхность Армированный стекловолокном полиэстр ULTRAGUARD® — формованные под давлением коробка и крышка SMC 
Размеры (Д х Ш х В) 327 мм х 189 мм х 649 мм (12,85" х 7,41" х 25,54"), включая фитинги с зубцами 
Масса 5,66 кг (12,5 фунта) 
Принадлежности Краткое руководство пользователя, руководство по эксплуатации на USB-носителе, монтажные ножки 
Дополнительные принадлежности Печатное руководство, кабель для передачи данных, комплект креплений для монтажа на столбе 
Хранение данных 45 000 результатов измерений (циркулирующий буфер), включая данные о количестве частиц и данные об окружающей среде 
Интервал отбора пробы От 1 секунды до 99 часов 
Питание Универсальный встроенный источник питания 110-240 В переменного тока 50/60 Гц 
Условия эксплуатации Температура от -20° до +50°C (от -4° до +122°F) / относительная влажность от 20% до 95% без конденсации 
Гарантия Ограниченная гарантия на 1 год. Расширенная гарантия по запросу.  

 
  
 
 

Патенты США: US 9,140,638, US 9,140,639, US 9,157,847, US 9,158,652, US 9,677,990, US 10,352,844. 
Ожидается получение дополнительных патентов. 

Компания Particles Plus, Inc. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. 
Свяжитесь с нами по адресу hello@particlesplus.com или обратитесь к вашему местному дистрибьютору для получения более подробной 
информации. 
Словосочетание Particles Plus и логотип Particles Plus являются зарегистрированными товарными знаками компании Particles Plus, Inc. 
©2020 Particles Plus, Inc. Все права защищены. 
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31 Тоска Драйв 
Стоутон, Массачусетс 02072, США 
+ 1-781-341-6898 
www.particlesplus.com 

Сделано в США 
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